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A101 U 形活塞杆密封A251

A101密封元件具有很高的利用率和尺寸选择
A251导向元件的尺寸范围广且具有经济效益
设计易于安装

O型环活塞杆导向环

A251 A102 U 形活塞密封

A102活塞密封件的动态唇缘低
A251导向元件的尺寸范围广且具有经济效益
设计提供易于安装

O型环活塞杆导向环

轻载
活塞密封件

A102 U 形活塞密封A251

A251

O型环A251 活塞杆导向环

A110 活塞密封

A123 活塞密封

符合ISO标准的沟槽设计
A123活塞密封具有低摩擦力而易于安装
A251导向元件的尺寸范围广，具有更经济的效益

符合ISO标准的沟槽设计
A110活塞密封件适用于中型应用，并具有防旋转设计和低摩擦力
A251导向元件的尺寸范围广，具有更经济的效益

A102活塞密封件的动态唇缘低
A251导向元件的尺寸范围广且具有经济效益
单作用活塞头设计

O型环活塞杆导向环

O型环活塞杆导向环



轻载
杆密封元件

A251

A251

A251
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A153 U 型杆密封 A202 防尘圈

A151 U 型杆密封  A202 防尘圈

A157 U 型杆密封

A154 U 型杆密封 A204 防尘圈A251

A201 防尘圈

高多样性的可用性
易于安装
在中等负载下（最高40 N / mm²）的导向能力

其导向能力是在中等负载下（最高40 N / mm²）
易于安装
在高压下可与支撑环安全使用

A157杆密封件适用于窄沟槽
低压性能出众
A201防尘圈提供额外的保护，以防止来自外部环境的颗粒

单作用气缸杆设计
紧凑和简单的沟槽设计
尺寸范围广
A182杆密封件在高压下具有高挤压性能和长使用寿命

A154 U型杆密封通过其双唇结构为动唇提供额外的保护， 并使动态工作中形成的油膜变薄  
中等负载下的导向能力（最高40N / mm²）
防止固体颗粒从外部环境进入系统的设计
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A182 U 型杆密封 A202 防尘圈O型环活塞杆导向环

O型环活塞杆导向环

O型环活塞杆导向环

O型环活塞杆导向环

O型环活塞杆导向环
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