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适用于重型应用的导向元件
A303反污染活塞密封可防止异物和系统中的其他问题损坏密封元件
A127活塞密封件适用于高压，安装简便，不受表面粗糙度影响
使用一件式A406静态密封件代替O形圈和两个支撑环并安全组装

适用于重型应用的导向元件
A303反污染活塞密封可防止异物和系统中的其他问题损坏密封元件
A106设计适用于高压，具有价格优势（速度高达0.5 m / s）
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静态密封

适用于重型应用的导向元件
A303反污染活塞密封可防止异物和系统中的其他问题损坏密封元件
A109活塞密封件在高压下以低摩擦提供出色的性能以及通过特殊的玻璃纤维增强POM材料提供轴承效果
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特殊设计的A211可提供额外的保护，以防止硬质颗粒附着在轴上，例如沙，冰，焊渣
适用于重型应用的导向元件
A313密封可防止异物和其他问题损坏系统中的密封元件
A155即使在高压下也具有长使用寿命
使用一件式A406静态密封件代替O型圈和两个支撑环，可安全组装和静态密封

A405静态密封元件，可在无侧向压力应用时不带支撑环使用
适用于重型应用的导向元件
A269 设计适合突然的压力变化
A162高性能重型杆密封适用于低压和高压的
A313密封可防止异物和系统中的其他问题损坏密封元件

特殊设计的A211提供额外的保护，以防止硬质颗粒粘附在轴上，例如沙，冰，焊渣
适用于重型应用的导向元件
A313反污染杆密封可防止异物和系统中的其他问题损坏密封元件
A120能够适应维护时间，并在困难的条件下，A120在多个密封区域均可安全运行
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